Luchtwasser /Laveur d’air B ONE C O

1355 N

Codenr: 116060
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L 4 60 m?
300 g/uut-heure

39 x31,5x42,5

ISS System ®

1355 N
— Luchtwasser — Laveur d’air
— Systeem met 22 schijven en ventilator — Systéme avec 22 disques et ventilateur
— Met gepatenteerd ISS waterzuiveringssysteem — Systéme breveté ISS pour épuration d’eau
— GEEN filters of ontkalkingspatronen nodig — SANS filtres ni cartouches détartrantes
— Minimum aan onderhoud — Minimum d’entretien
— Opveral inzetbaar het ganse jaar — Utilisable partout pendant toute 1’année
— Afneembaar reservoir met anti-drup (7 L) — Réservoir amovible avec anti-goutte (7 L)
— Voor ruimten tot 60 m? (150 m?) — Pour volumes jusqu'a 60 m? (150 m?)
— Debiet: 300 g/uur — Débit: 300 g/heure
— Energievriendelijk: slechts 30 Watt — Permet d’économiser de ’énergie: que 30 Watt

Principe “Luchtwassen” Principe de “laveur d’air”

De lucht wordt aangezogen door een ventilator. L’air est aspiré par un ventilateur. La poussiére
Het stof en vuil kleeft aan de schijven. Deze colle aux disques qui sont lavés dans un bain
worden gewassen in een kiemvrij geioniseerd d’eau ionisée. (ISS System)

waterbad. (ISS System) De cette maniére ’air est humidifi¢ optimale et
Hierdoor wordt de lucht optimaal bevochtigd soufflé dans I’environnement.

terug in de omgeving geblazen. On n’a plus besoin de filtres ni produits
Er zijn geen filters of chemicalién nodig. chimiques.

AirSain - voor gezonde lucht
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